UAT SLANIC MOLDOVA
STR. VASILE ALECSANDRI NR. 4,
JUD. BACAU; CIF 4278442;
e-mail: primaria@primariaslanicmoldova;
web: www.primariaslanicmoldova.ro;
tel: 0234/348119; fax: 0234/348829; RO-605500

Nr. 10819 din 11.09.2018

ANUNT-INVITATIE DE PARTICIPARE
La procedura de achizitie directa

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI
SLANIC MOLDOVA va inviti si depuneti ofertd in scopul atribuirii contractului de
achizitie publica de executie lucrari si furnizare pentru Reabilitarea instalatiei din statia
de inmagazinare si tratare a apei din or. Slanic Moldova, jud. Bacau , cod CPV
45330000 -9 — Lucrari de instalatii de apa ( Rev 2).

DETALII TEHNICE : se vor efectua :
- procurare robineti , conducte , legaturi conducte si ventile ;
- lucrari de inlocuire/reparare robineti si ventile , amplasare conducte conform Caiet

de sarcini anexat .

Data limitd pentru depunerea ofertei : 19.10.2018;

Perioada de valabilitate a ofertei:
Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de

primire a ofertelor.

Detalii suplimentare, se pot obtine la sediul UAT oras Slanic Moldova , str. V.
Alecsandri, nr. 4, jud Bacau, tel. 0234348119, fax 0234348829, e-mail
primaria@primariaslanicmoldova.ro, achizitiipublice@primariaslanicmoldova.ro
persoane de contact :

- ec. Solomon Mihaela — administrator SC Apaserv S.R.L. ;
- cons. sup. Scurtu Mihaela Alina — achizitii publice ;

Cu stima ,
PRIMAR, INTOCMIT,
Ec. BACIU GHEORGHE cons. sup. Scurtu Mihaela Alina
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Serviciul Urbanism
Nr. 10304 / 26.09.2018

CAIET DE SARCINI

Privind achizifionarea serviciilor de efectuare lucrarii de "reabilitare a instalatiei din

statia de inmagazinare si tratare a apei”.

Prezentul Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie
respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze oferta corespunzator cu necesitatile

autoritatii contractante.
Prezentul caiet de sarcini se aplica la elaborarea ofertei privind achizitia de servicii

prestate, care va realiza lucrarea de "reabilitare a instalatiei din statia de Inmagazinare si tratare
a apei”.

Lista obiectelor de achizitionat:

Pret
unitar
RON
fara TVA

Valoare
Nr totala

Nr Denumire produs DN Wit

Rezervor 1000 mc

Robinet Sertar Pana Corp Oval
1 | Cauciucat PN10 200 3
L= 400

Robinet Fluture tip wafer PN10
2 | - actionat cu reductor si roata de 350 1
manevra

Robinet Sertar Pana Corp Oval
3 | Cauciucat PN10 150 1
L= 350

Rezervor 700mc

Robinet Sertar Pana Corp Oval
1 | Cauciucat PN10 100 1
L= 300

Robinet Sertar Pana Corp Plat
2 | Cauciucat PN10 200 1
L=230

Robinet Sertar Pana Corp Oval
3 | Cauciucat PN10 400 1
L= 600

Robinet Sertar Pana Corp Oval
4 | Cauciucat PN10 150 1
L= 350




Robinet Sertar Pana Corp Oval

5 | Cauciucat PN10 350 1
L= 550
Robinet Sertar Pana Corp Oval

6 | Cauciucat PN10 200 1
L= 400

Canalele de langa Rezervor 300 mc

Robinet Sertar Pana Corp Oval
1 | Cauciucat PN10 200 2
L= 400

Rezervor 300 mc

Robinet Sertar Pana Corp Oval

1 | Cauciucat PN10 200 i
=400 TN — =
Robinet Sertar Pana Corp Plat

2 | Cauciucat PN10 150 2
L=210

3 | Flanta Plata PN10 200 14 (

4 | Flansa Plata PN10 150 4 :

Alimetare Venus

Robinet Sertar Pana Corp Oval

1 | Cauciucat PN10 200 3
L= 400
Robinet Sertar Pana Corp Oval
2 | Cauciucat PN10 250 1
L= 450
Total

B. Demontaj si montaj ventile, inclusiv sedevistica necesara

C. Executie camin si conducta by-pass intre conductele de
iesire din statie.

D. Executie legaturi conducte la intrarea in statie

TOTAL
PRECIZARI:
A.

1. Robinetele sunt din otel sau fonta si vehiculeaza apa potabila.

2. Achizitia se va face in doua etape. In prima etapa se va face achizitia a 50% din numarul
total si in funtie de posibilitatile de reparare a celor inlocuite se va face achizitia
robinetelor care vor mai fi necesare.

B.

1. Robinetele care se inlocuiesc sunt montate in camere subterane cu pereti din beton cu
inaltimea de cca 5 m si prevazute cu tavan betonat amplasat la cota zero a terenului.
Accesul se face prin tavan, printr-o gura de vizitare cu dimensiuni de cca 80x80 cm.

2. Este posibil ca pentru robinetele mai mari sa fie necesara folosirea unui trepied prevazut
cu dispozitiv de ridicare tip palan manual.

C.
1. Executia unui camin betonat cu dimensiunile de 2x1 m, adéncime 1,5 m, capac din tabla.
2. Materiale necesare: Robinet DN 200 x PN 10, conductad metalica DN 200 x 8 m, cot DN

200 x 90 grade, flansa oarba DN 200 x PN 10, un teu egal DN 200, flansele aferente.
D. '



3. Cuponarea unei conducte metalice DN 300 prin indepartarea unui tronson de diametru
mai mic si inlocuirea acestuia cu 2 m teava DN 300. Nu sunt necesare sapaturi, lucrarea

se executa intr-un camin existent.

4. Executie by-pass intre doua conducte DN 200. Necesita executia unui camin betonat de
1,5 x 1,5 m cu adancimea de 1,5 m si capac din tabla. Se executa 6 ml sapatura
mecanizata pentru pozarea conductelor. Materiale necesare: robinet DN 200 x PN 10,
conducta metalica DN 200 cu lungimea de 6 m, flanse aferente, 2 buc teu egal DN 200.

Nota :
o Toate lucrarile se executa pe teritoriul Statiei de Apa a orasului Slanic-Moldova,

amplasata in amonte de punctul “Cascada”.
e Toate echipamentele vehiculeaza apa potabila.
o Termenul de executie este 15 decembrie 2018.

- o Pentru-relatii-suplimantare-se-apeleaza numarul-de telefon-0732130732.

Primar, Serviciul Urbanism

Ec. Baciu Gheorghe Insp. Principal Filip Andrei
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