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Maisuri specifice de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

Verificati cu grija sobele, canalele si cosurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea sa nu
prezinte fisuri care sd permita scanteilor sa incendieze materialele combustibile din apropiere;

e tencuiti si spoiti cu var partea din pod a cosului de furn, in scopul sesizirii imediate a
fisurilor;

e curdtati canalele si cosurile de fum premergator sezonului rece;
montati pe pardoseald, in fata usii de alimentare cu combustibil, o bucatd de tabld cu
dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;

e nu introduceti in sobe lemne cu lungimea mai mare decét focarul, nu lasati usa de la
focar deschisa si nu supraincalziti sobele;

e nu lasati copiii nesupravegheati in incaperi unde sunt in functiune mijloace de
incalzit.

Pentru mijloacele de fincalzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid.
recomandam urmatoarele masuri:

e verificarea etanseitdtii conductelor de alimentare cu combustibil;

e interzicerea supraalimentarii cu combustibil;

e alimentarea cu combustibil atunci cand mijlocul de incélzire nu este in stare de
functionare;

e curitarea periodica a conductelor de alimentare si duzele de pulverizare.

O alta cauza frecventa de incendii in acest sezon este reprezentatd de exploatarea
necorespunzitoare a aparatelor electrice de incalzire si a instalatiilor electrice, pentru a caror
evitare trebuiesc luate urmatoarele masuri:

e nu utilizati instalatii electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate
direct pe materiale combustibile, cu improvizatii, cu legaturi electrice neacoperite de
material electroizolant etc.;

e nu suprasolicitati circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care
depasesc puterea nominald a acestora;

e nu utilizati mijloace electrice de incélzire locald improvizate;

e supravegheati permanent mijloacele de incélzire electrice aflate in functiune, chiar
daca sunt previzute cu mijloace de protectie (termostat), deoarece acestea pot sa nu
functioneze la parametrii prevazuti, si deconectati-le in cazul in care apar defectiuni.

O altd cauza generatoare de incendiu este reprezentata de neregulile in instalarea si
exploatarea necorespunzitoare a centralelor termice cu combustibil gazos (butan).

Pentru inlaturarea acestora, trebuie luate urmatoarele masuri:

e montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat;

e verificarea etanseitatii conductelor de G.P.L. cu apa si sapun;

e folosirea de regulatoare de presiune in perfecta stare de functionare;

e interzicerea utilizarii de recipiente G.P.L. improvizate, a functionarii acestora in
pozitia culcat si depozitarea acestora la o distanta mai mica de 1.5 - 2 m de sursele
de caldura.
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